TECHNISCHE WERTE

TECHNICAL SPECIHCATIONS

TEXHNHECKNE IAHHBIE
SCHEDA TECNICA

ZEITLOS
DIN EN 14411

Bezeichnung/Description/
O60o3HaueHve apTukyna/Descrizione

Klinkerriemchen

Klinkerriemchen

Klinkerriemchen

Format/Size/O603HaueHme apTukyna/
Formato

240 x 71 x 14 mm

400 x 71 x 14 mm

400 x 35 x 14 mm

stroher:

KLINKERGOFR

Klinker. Keramik. Macher.

Artikelnummer/Order number/
Homep apTvkyna/Articolo

7470

7440

7435

Farbe/Colour/Liget/Colore

237 austerrauch, 351 kalkbrand, 352 kupferschmelz, 353 eisenrost,
354 bronzebruch, 355 sandschmelz, 356 erdfeuer, 357 backstein,
359 kohleglanz, 360 onyxstaub, 368 sepiaquarz

237 austerrauch, 351 kalkbrand, 353 eisenrost, 355 sandschmelz,
357 backstein, 359 kohleglanz

237 austerrauch, 351 kalkbrand, 353 eisenrost, 355 sandschmelz,
357 backstein, 359 kohleglanz

Wasseraufnahme (Mittelwert)

G Water absorption (Average value)
BopgonornoueHne (cpegHee 3HaqeHme)
Assorbenze acqua (Valore medio)

(EN ISO 10545-3):

<3%

Ritzharte nach Mohs (kleinster Einzelwert)
Scratch hardness of surface (Mohs scale) (minimum individual value)

TeeppocTb Mo wkane Mooca (MeHbLUee 3HaYeHve)
Durezza selerometrica sec. Mohs (valore singolo minore)

(EN 15771):

6-7

frost resistance

Frostbestandigkeit

Mopo30yCTONYMBOCTL

Resistenza al gelo
(EN ISO 10545-12):

erflllt/is fulfilled/BbinonHeHo/conforme

1 ee coeaviHeHNIA — NSt rMagdypOoBaHHON W HErnasypoBaHHOM MAUTKIM
Resistenza agli agenti chimici — ad eccezione dell” acido fluoridrico e del suoi com-
posti — per piastrelle

(EN ISO 10545-13):

Chemische Bestéandigkeit — auBer gegen FluBsaure und ihre Verbindungen -
flr Fliesen und Platten
Chemical resistance — except to hydrofluoric acid and its compounds — of tiles

XuMmnyeckas yCTOMYMBOCTb — KPOME NNaBMKOBOW KUCIOTbI ((DTOPUCTOBOAOPOAHOM)

erfllit/is fulfilled/BbinonHeHo/conforme

i
s

Temperaturwechselbesténdigkeit
Thermal shock resistance
TepMOCTOKOCTb

Resistenza agli sbalzi di temperatura

(EN ISO 10545-9):

erfUllt/is fulfilled/BbinonHeHo/conforme

&

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C
Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C

KoathhuLmMEHT TEPMMHECKOrO PaCLLMPEHNS OT KOMHATHOW
Temnepatyps! (20° C) po 100° C
Coefficiente di dilatazione in lunghezza a temperatura ambiente (20° C) fino a 100°C

(EN ISO 10545-8):

< 80x107K™

Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 pm)
Maximum pore radius (required: rp > 0,2 pm)

MakcumanbHbIn paguyc nop (Tpebyemoe: rp > 0,2 um)

Raggio massimo dei pori (richiesto: rp > 0,2 um)

0,54 um - 6,24 ym

(DIN 66 133):
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KLINKERGOF

stroher.

Klinker. Keramik. Macher.

Pore volume (required: Vg > 20 mm?®/g
O6bem nop (Tpebyemoe: Vg > 20 mm?3/g)
Volume dei pori (richiesto: Vg > 20 mm?®/g)
(DIN 66 133):

I Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm?3/g)

21,3 mm®/g - 47,0 mm®/g
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