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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 27751-2014 
«НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

ГОСТ 31913-2011 
«МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Долговечность – способность строитель-
ного объекта сохранять прочностные,  

физические и другие свойства, устанав-
ливаемые при проектировании и обеспе-
чивающие его нормальную эксплуата-

цию в течение расчетного срока службы.    

Минеральная вата – общий термин для 
волокнистых теплоизоляционных мате-
риалов, полученных из расплава горных 
пород, шлака или стекла.



ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»
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СРОК СЛУЖБЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТАБЛИЦА 1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих 
и вахтового персонала, временные склады, летние павильоны и т.п.)

Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных 
сред (сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий нефте-
перерабатывающей, газовой и химической промышленности, 
сооружения в условиях морской среды и т.п.)

Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев, 
хранилищ национальных и культурных ценностей, произведения 
монументального искусства, стадионы, театры, здания высотой 
более 75 м, большепролетные сооружения и т.п.)

Здания и сооружения массового строительства в обычных 
условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского 
и производственного строительства)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИМЕРНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

10 лет

не менее 25 лет

не менее 50 лет

100 лет и более
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА

ДИНАМИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ



ISOVER И ВЛАГА
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ISOVER И ВЛАГА

БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГИДРОФОБИЗАТОРОВ ISOVER ПОЧТИ НЕ ВПИТЫВАЕТ ВОДУ

НИЗКОЕ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



Заключение от 14.07.2009
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ПОДТВЕРЖДЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕМ НИИСФ

√ При частичном погружении в воду увлажняются 
слои на уровне зеркала воды.

√ В слои выше уровня воды влага практически 
не перемещается.



ISOVER И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Лабораторные испытания в НИИСФ и МГСУ
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ISOVER И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

• 
НИИСФ – 136 циклов 

замораживания-оттаивания 
при температурах 

от -20 до +200С
• 

МГСУ – 100 циклов 
климатического воздействия 

в составе СФТК 
(перепад температур 

1100С, 
ветер, дождь)

•



Лабораторные испытания в НИИСФ и МГСУ 
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ISOVER И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

СООРУЖЕНИЕ 
ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ 

МОСВОДОКАНАЛА

• 8 месяцев без облицовки 
(июнь–январь)

Воздействие:

• Ультрафиолет

• Перепад температур

• Осадки (дождь, снег)

• Пар

Заключение НИИСФ: 

• Отсутствие повреждений 
теплоизоляции.

• Прочностные и теплотехнические 
характеристики  в рамках норм.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

ЖИЛОЙ ДОМ (МО, Г. РЕУТОВ) 6 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ

ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА СООТВЕТСТВУЮТ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Натурное обследование  

Показатели 
качества

Плотность, кг/м3

Предел прочности 
на сжатие при 10% 
деформации, кПа

К-т теплопроводности
λ

10
, Вт/м*К

Показатели 
качества

Плотность, кг/м3

К-т теплопроводности
λ

10
, Вт/м*К

70±10%

10

0.032 

19±10%

0.032

64.18

9.96

0.03197

18.62

0.03371

Вент
Фасад-
Верх

Вент
Фасад-
Низ

Норма

Норма



Стойкость к климатическим воздействие подтверждена официально
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ISOVER И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Заключение НИИСФ
от 14.07.2009

Заключение НИИСФ
от 01.03.2012

Заключение МГСУ
от 04.09.2013



ISOVER И АГРЕССИВНАЯ СРЕДА
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Исследование НИИСФ
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ISOVER И АГРЕССИВНАЯ  ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА

ВОЗДЕЙСТВИЕ:

• Увлажнение в щелочном растворе 
и в водных составляющих цемента 
(цементное молочко)

• 130 циклов 
замораживания-оттаивания

Заключение 
НИИСФ:

• Негативного влияния 
щелочной среды на технические
характеристики не обнаружено.

• Материал обладает высокой 
устойчивостью к разрушающим

воздействиям.



Исследование МГСУ
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ISOVER И АГРЕССИВНАЯ  ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА

• 
Заключение МГСУ:

• 
Очагов коррозии волокон

минераловатного материала 
не выявлено.

•
Коэффициенты 

теплопроводности 
ДО и ПОСЛЕ

климатических испытаний 
равны.

•

• 200 циклов климатического 
воздействия в составе СФТК 
(перепад температур 1100С, 
ветер, дождь)

• 200 циклов – эквивалент 
50 лет эксплуатации

ВОЗДЕЙСТВИЕ:



Стойкость к агрессивным средам подтверждена официально
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ISOVER И АГРЕССИВНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НИИСФ
ОТ 14.07.2009

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МГСУ
ОТ 20.06.2011



ISOVER И ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕТРА
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Исследование эмиссии волокна в НИИСФ и МГСУ
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ISOVER И ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕТРА

ВОЗДЕЙСТВИЕ:

• 100 циклов 
замораживания-оттаивания.

• Обдув 
в замкнутой камере 2,5 мес.

• Скорость воздуха 13–15 м/с* 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МГСУ И НИИСФ: 

* Научная работа К. И. Лушкина на соискание 
звания к. т. н. 

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА 
В ВОЗДУШНОМ ЗАЗОРЕ НВФ – 

НЕ БОЛЕЕ 1 М/С*

• Эмиссия волокна 
незначительна 
с практической 
точки зрения.

• Разрешается 
использование 
без ветрозащитных 
пленок.



Стойкость к эмиссии волокна подтверждена официально
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ISOVER И ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕТРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НИИСФ
ОТ 19.10.2009

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МГСУ
ОТ 12.09.2015
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ISOVER И ВИБРАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ
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ВИБРАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Транспорт –
основной источник 

вибрационной 
нагрузки 

на строительные
конструкции

Пик 
вибрационной 

нагрузки 
находится 

в диапазоне
50–60 Гц
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ISOVER И ВИБРАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ

• Колебания частотой 50 Гц

• Амплитуда колебаний 0,5 мм

• Один цикл воздействия

- 15 минут вибрация

- 15 минут покой

 • Всего 140 циклов воздействия

ВОЗДЕЙСТВИЕ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ НИИСФ:

Материал

устойчив к вибрациям

и не изменил положения

в конструкции.

Лабораторные испытания НИИСФ



Лабораторные испытания ЗАО «Тверской Институт Вагоностроения»
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ISOVER И ВИБРАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ

•Колебания частотой 10 Гц

•Амплитуда колебаний 5,5 мм

•Всего 5х106 циклов воздействия 
(реальный срок эксплуатации 
вагонов)

ВОЗДЕЙСТВИЕ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЗАО «ТИВ»:

Разрешается 

к применению 

в вагоностроении 

с точки зрения

выбростойкости.



Вибростойкость подтверждена официально
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ISOVER И ВИБРАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НИИСФ
ОТ 25.12.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАО «ТИВ»
ОТ 21.02.2005



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ISOVER
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ISOVER

НАДЕЖНОСТЬ 
ISOVER

Общее заключение НИИСФ

Высокая степень 
защиты от влаги

• 
Стойкость к климатическим 

воздействиям – УФ, дождь, снег
• 

Стойкость к воздействию 
агрессивной среды (щелочь)

• 
Разрешается применять 

без ветрозащитных пленок
• 

Выдерживает длительные 
вибрационные нагрузки

ISOVER
сохраняет свои характеристики

не менее
 50 ЛЕТ


